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Digitala multifunktions tryckströmbrytare
Den nya generationens tryckströmbrytare medger enkel och säker 
inställning av tillslag och frånslagstryck utan något som helst 
skruvande på mekaniska fjädringsanordningar.
 
Tryckströmbrytarna erbjuder dessutom fler funktioner än
traditionella tryckströmbrytare, såsom t.ex;

• Frånslag vid tryck under t.ex; 1bar (torrkörrningsskydd)
• Frånslagsfördöjning 
• Stort inställningsområde, 0,01-25bar
• Automatisk återstart
• Max antal starter/timme (vattenhamring)
• Fördröjd återstartstid efter uppnått frånslagstryck

DPC25

Art nr Typbeteckning

940085 Tryckströmbrytare DPC25 för inkoppling av 1x230V motorer/230V spole på kontaktor/relä

Applikationer
• Booster system

• Pumpautomater

• Djupbrunnspumpar

• m.m.

Egenskaper
• Inställning för tryckgränser för dina behov

• Tydlig 3-siffrig LED display

• Vibrationstålig

• Enkelt att ansluta kablarna och installera

• Visar och reglerar trycket i realtid

• Kan ställa övre/undre gränsvärde samt ställa frånslagsvärde  
    för avstängning av pump vid torrkörning

• Har längre livslängd jämfört med traditionella 
    tryckströmbrytare

Specifikationer
• Max tillåtet tryck: 25bar 

• Strömförsörjning: 115V - 220VAC  ± 10 % 50 / 60HZ

• Tryckanslutning: 1/4” R8 i rostfritt

• Noggrannhet: Bättre än 1 % F.S 

• Överbelastnings Kapacitet: 150 % F.S

• Utgång för relä: ON / OFF

• Relä Kapacitet: 110V för 1hk/0.75 kW eller 220V för
    2HP/1.5 kW (Max . Motorstorlek )

• Max . ström: 12A

• Arbetstemperatur: 10 - 65° C 

• Max omgivningstemperatur: 40° C

• IP 55

DPC25


