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Värmepumpar

Med de nyutvecklade kompaktvärmepumparna erbjuder Viessmann innovativa
systemlösningar för komfortabel uppvärmning med naturvärme för enfamiljshus.

Vitocal 333/343-G hade topp-resultat i
Energimyndighetens stora test av berg-
värmepumpar.
Kompaktvärmepumparna finns i två olika vari-
anter: Vitocal 333-G har 170 liters beredare
medan Vitocal 343-G har en 220 liters bere-
dare med en integrerad solvärmeslinga. Den
nyutvecklade kylkretsen är mycket effektiv
och ger ett COP värde på upp till 5,0. (enligt
EN 14511 vid brine 0 °C/vatten 35 °C).

Denna nyutvecklade värmepumpsserie 
är ännu bättre än den modell som hade 
toppresultat i Energimyndighetens stora test 
av bergvärmepumpar. Högre besparing, mer 
varmvatten samt den mycket tysta driften 
som verkligen utmärker våra värmepumpar.

Otroligt tyst drift
Värmepumparna är särskilt lämpad för trånga
utrymmen. Det kompakta utförandet rymmer
redan en brinecirkulationspump, en värme-
kretspump och en trevägsventil. Värme- 
pumpens synnerligen välisolerade chassi
reducerar tillsammans med den tredimensio-
nella vibrationsisoleringen bullernivån till ett
minimum. Med en ljudnivå på endast 38 dB(A)
vid 0/35 °C hör kompaktvärmepumparna till
de mest tystgående i sin klass.

Pumpen är delbar vilket underlättar montage
vid trånga installationer.

Mycket användarvänlig
Liksom alla kompaktenheter från Viessmann
har även Vitocal 343-G och 333-G utrustats
med den användarvänliga reglerutrustningen
Vitotronic. Om något är oklart trycker du bara
på hjälknappen. Den grafiska manöverpanelen
visar även värmekurvor. 

Hög effektivitet ger hög besparing
Det innovativa RCD-systemet (Refrigerant
Cycle Diagnostic) med elektronisk expan-
sionsventil för extra finkänslig reglering av
kylkretsen möjliggör höga effekttal (COP) på
upp till hela 5,0 (enligt EN 14511 vid brine
0 °C/vatten 35 °C).

Dessutom ger energisparande högeffekts-
pumpar (energimärkning A) för brine- och
värmekrets extra låga strömkostnader och
därmed hög verkningsgrad.

Vitocal 343-G – förberedd för solfångaran-
läggning
Värmepumpen Vitocal 343-G är från fabrik
förberedd för anslutning av en solfångaranläg-
gning för varmvattenuppvärmning. Dessutom
har den en generöst tilltagen solvärmebere-
dare med en volym på 220 liter och solfån-
garregleringen är integrerad i Vitotronicreg-
leringen som då också ger information om
solenergin.

Funktion för naturkyla
Både Vitocal 333-G och 343-G kan kombine-
ras med en NC- box om man vill använda sig
av naturkyla.

Kombination med solceller
Regleringen till värmepumparna är även
utrustade med s.k. Smart Grid funktioner. De
är dessutom förberedda för att samverka med
solcellsanläggningar.
Du kan t.ex. programmera värmepumpen så 
att den startar och laddar upp varmvattnet när 
solcellsanläggningen producerar tillräckligt 
mycket överskottsel. Helt enkelt köra värme-
pumpen med ”gratisel”.



Vitocal 333-G

1  	 Varmvattenberedare, volym 170 liter
2  	 Värmepumpsreglering Vitotronic 200
3  	 Värmeväxlare för varmvattenuppvärmning
4 	 Primärpump (lågenergipump)
5 	 Sekundärpump (lågenergipump)
6  	 Hermetisk Compliant scroll-kompressor
7  	 Anslutning för brinekretsen.  

(valfritt från höger eller vänster)
8  	 Anslutningar för värme och varmvatten.

Vitotronic-reglerutrustningen har en fl erradig display med

meddelanden i klartext och kan exempelvis även visa infor-

mation om solenergin. Kan anslutas både mot solvärme- och

solelssystem.

Dra nytta av följande fördelar
�� Kompakta brine/vattenvärmepumpar med värmeeff ekter på 6 till 10 kW
�� Låga driftskostnader tack vare höga eff ekttal: COP-värde enligt EN 14511 är 5,0 

(brine 0 °C/vatten 35 °C)
�� Hög varmvattenkomfort med integrerad varmvattenberedare på 220 liter för 

Vitocal 343-G (Vitocal 333-G med volym på 170 liter)
�� Maximal framledningstemperatur på upp till 65 °C för hög varmvattenkomfort
�� Strömsparande lågenergipumpar (energimärkning A)
�� Mycket tystgående tack vare nytt koncept med en ljudeff ektsnivå på 38 dB (A) 

vid 0/35 °C
�� �Lättmanövrerad Vitotronic-reglerutrustning med meddelanden i klartext
�� Klart lägst ljudnivå i Energimyndighetens test
�� Regleringen kan kombineras med solcellsanläggningar och är förberedd för 

smarta elnät. (s.k.Smart Grid)
�� Lätt att bära in tack vare låg höjd och delbarhet
�� Låga driftskostnader
�� Kan kompletteras med bekväm kommunikationsteknik för styrning och  

övervakning via smartphone, läsplatta eller dator.
�� Ytterligare förbättrad jämfört med den version som hade toppresultat i Energi-

myndighetens stora test av Bergvärmepumpar
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Innehållet är skyddat enligt upphovsrättslagen.

Materialet får varken kopieras eller överlåtas till tredje person utan tillstånd.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Viessmann Värmeteknik AB
163 53 Spånga
Telefon 08-474 88 00
Telefax 08-750 60 28
E-post info@viessmann.se
www.viessmann.se

Tekniska data 
Vitocal 343-G
Vitocal 333-G

Kontakt:

*� �Energieffektivitetsklass enligt EU förordning Nr.811/2013 Rumsuppvärmning, genomsnittliga klimatförhållanden 
Lågtemperaturanvändning (W35)

** Erfoderlig reshöjd: 333-G är 1880 mm och för 343-G 2130 mm. Dock kan värmepumparna vid behov delas.

Vitocal 343-G Typ BWT 341.B06 BWT 341.B08 BWT 341.B10

Effektdata
(enligt EN 14511, B0/W35 °C, differens 5 K)
Märkeffekt
Kyleffekt
Elektrisk effektförbrukning
Effekttal (COP) vid uppvärmning

kW
kW
kW

5,7 
4,6 

1,24
4,6

7,6 
6,2

1,59
4,8

10,4 
8,5 

2,08
5,0

Mått
Djup x bredd x höjd mm 680 x 600 x 2075**

Beredarvolym Liter 220 220 220

Köldmedia R410A kg 1,4 1,95 2,4

Vikt kg 258 259 266

Säkring (vid 3/6/9 kW elkasett) A 10/16/16 10/16/20 16/16/20

Energieffektivitetsklass* A++ A++ A++

Vitocal 333-G Typ BWT 331.B06 BWT 331.B08 BWT 331.B10

Effektdata
(enligt EN 14511, B0/W35 °C, differens 5 K)
Märkeffekt
Kyleffekt
Elektrisk effektförbrukning
Effekttal (COP) vid uppvärmning

kW
kW
kW

5,7 
4,6 

1,24
4,6

7,6 
6,2

1,59
4,8

10,4 
8,5 

2,08
5,0

Mått
Djup x bredd x höjd mm 680 x 600 x 1829**

Beredarvolym Liter 170 170 170

Köldmedia R410A kg 1,4 1,95 2,4

Vikt Vitocal 333-G kg 248 249 256

Säkring (vid 3/6/9 kW elkasett) A 10/16/16 10/16/20 16/16/20

Energieffektivitetsklass* A++ A++ A++


