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SAVANA INOX i miljöklass C5 är lämplig för uppvärmning i  

tvätthallar, stall, uppfödningsenheter, gruvor, livsmedelsindustrin 

och annan smutsig och aggressiv miljö. 

Höljet består av syrafast rostfritt stål AISI316. 

Vattenbatteri av AL/CU, med kraftiga lameller och större 

lamellavstånd för enklare rengöring. 

Vattenbatteriet är också specialbehandlat med LCE som korro-

sionsskyddar och försvårar eventuell tillväxt av mögel och bakte-

rier. Tryckklass PN16, max 110°. Kapslingsklass IP54

SAVANA INOX
För vägg- eller takmontage

Tekniska data SAVANA

Värmevatten 80/60/15°C Värmevatten 60/40/15°C

Typ RSK Luftmängd Ljudnivå1 Effekt Utg. Luft 
temp.

Effekt Utg. Luft 
temp.

Vikt Ström

m³/s m³/h dB(A) kW °C kW °C Kg A

SAV22GNX 6724085 0,64 2300 49 17,0 37 9,7 27 22 0,6

SAV42GNX 6724086 1,27 4600 55 35,3 37 20,8 28 34 1,2

SAV62GNX 6724087 1,80 6490 59 47,9 37 27,8 28 45 2,2

¹ Ljudnivå vid 5 m avstånd, riktningsfaktor Q=2

Montering 

SAVANA monteras med konsolen (tillbehör), som med-
ger 3 olika riktningar. Rakt fram 15° eller 30° snett 
nedåt.

Installation och reglering 

Fläktmotorn är för 230V/1 och har inbyggt internkopp-
lat överhettningsskydd. Fläktmotorns hastighet regleras 
med en 5-stegstrafo. Välj ventil beroende på aggre-
gatstorlek och flöde. Temperaturreglering med termostat 
som öppnar/stänger ventil och/eller slår på/av fläktmo-
torn. Vattenanslutning åt höger eller vänster sida (appa-
raten är vändbar). 
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SAVANA INOX

Måttskisser

Art.typ A B C D E F Gx2 Gx3

SAV22GNX 555 555 350 100 508 483 3/4 3/4

SAV42GNX 755 755 350 100 708 683 3/4 1

SAV62GNX 855 855 350 100 808 783 1 1 1/4

Måtten anges i mm.

B

D D D

D

D

C

GF

Tillbehör

    SAV2GNX   SAV4GNX    SAV6GNX

Art.kod RSK Art.kod RSK Art.kod RSK

Konsol SAVH2NX 6724101 SAVH4NX 6724102 SAVH6NX 6724103

Filter G2 FISAV2 6724133 FISAV4 6724134 FISAV6 6724135

AA AD AC AE

AG

AFAB
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Effekttabeller

Vattentemperatur 80/60°C

Insugningstemperatur +10°C Insugningstemperatur +15°C Insugningstemperatur +20°C

Modell
Fläkt-
läge

Luft-
flöde

Effekt
Luft-
temp

Vatten- 
flöde

Tryck- 
fall

Effekt
Luft- 
temp

Vatten- 
flöde

Tryck- 
fall

Effekt
Luft- 
temp

Vatten- 
flöde

Tryck- 
fall

m³/h kW °C l/s kPa kW °C l/s kPa kW °C l/s kPa

SAV22GNX min 699 8,9 49,7 0,11 2,9 8,1 51,3 0,10 2,7 7,3 53,0 0,09 2,5

max 2275 19,1 36,0 0,23 5,2 17,1 38,5 0,20 4,8 15,2 41,2 0,18 4,5

SAV42GNX min 1254 17,4 52,9 0,21 3,9 15,7 54,3 0,19 3,5 14,1 55,7 0,17 3,2

max 4596 39,8 36,8 0,47 10,1 35,7 39,3 0,42 8,9 31,7 41,9 0,38 7,7

SAV62GNX min 1723 21,9 49,4 0,26 3,7 19,8 51,1 0,24 3,4 17,8 52,7 0,21 3,1

max 5771 49,5 36,6 0,59 7,9 44,4 39,1 0,53 7,1 39,4 41,6 0,47 6,4

Vattentemperatur 60/40°C

Insugningstemperatur +10°C Insugningstemperatur +15°C Insugningstemperatur +20°C

Modell
Fläkt-
läge

Luft-
flöde

Effekt
Luft-
temp

Vatten- 
flöde

Tryck- 
fall

Effekt
Luft- 
temp

Vatten- 
flöde

Tryck- 
fall

Effekt
Luft- 
temp

Vatten- 
flöde

Tryck- 
fall

m³/h kW °C l/s kPa kW °C l/s kPa kW °C l/s kPa

SAV22GNX min 699 5,9 35,6 0,07 2,0 5,1 37,4 0,06 1,8 4,3 39,1 0,05 1,5

max 2275 12,2 26,3 0,15 3,8 9,9 28,2 0,43 4,0 8,7 31,9 0,10 2,9

SAV42GNX min 1254 11,5 37,9 0,14 2,6 9,9 39,4 0,12 2,2 8,4 40,9 0,10 1,9

max 4596 25,4 26,8 0,30 6,0 21,7 29,5 0,26 5,0 18,2 32,3 0,22 4,1

SAV62GNX min 1723 14,4 35,4 0,17 2,6 12,4 37,1 0,15 2,3 10,5 38,9 0,12 2,0

max 5771 31,6 26,6 0,38 5,2 26,9 29,4 0,32 4,5 22,4 32,1 0,27 3,8

Vattentemperatur 60/30°C

Insugningstemperatur +10°C Insugningstemperatur +15°C Insugningstemperatur +20°C

Modell
Fläkt- 
läge

Luft- 
flöde

Effekt
Luft- 
temp

Vatten- 
flöde

Tryck- 
fall

Effekt
Luft- 
temp

Vatten- 
flöde

Tryck- 
fall

Effekt
Luft- 
temp

Vatten- 
flöde

Tryck- 
fall

m³/h kW °C l/s kPa kW °C l/s kPa kW °C l/s kPa

SAV22GNX min 699 5,0 31,8 0,04 1,2 5,1 37,4 0,06 1,8 3,3 34,8 0,03 0,8

max 2275 10,1 23,4 0,08 2,3 8,3 26,2 0,07 1,9 6,5 28,9 0,05 1,6

SAV42GNX min 1254 9,8 33,8 0,08 1,5 8,2 35,2 0,07 1,3 6,6 36,4 0,05 1,0

max 4596 21,0 23,9 0,17 3,1 17,3 26,6 0,14 2,6 13,6 29,2 0,11 2,0

SAV62GNX min 1723 12,2 31,5 0,10 1,6 10,2 33,2 0,08 1,4 8,1 34,6 0,06 1,2

max 5771 26,0 23,7 0,21 3,0 21,4 26,4 0,17 2,6 16,8 29,0 0,13 2,1

Vattentemperatur 55/35°C

Insugningstemperatur +10°C Insugningstemperatur +15°C Insugningstemperatur +20°C

Modell
Fläkt- 
läge

Luft- 
flöde

Effekt
Luft- 
temp

Vatten- 
flöde

Tryck- 
fall

Effekt
Luft- 
temp

Vatten- 
flöde

Tryck- 
fall

Effekt
Luft- 
temp

Vatten- 
flöde

Tryck- 
fall

m³/h kW °C l/s kPa kW °C l/s kPa kW °C l/s kPa

SAV22GNX min 699 5,1 32,2 0,06 1,8 4,3 33,9 0,05 1,5 3,5 35,7 0,04 1,3

max 2275 10,6 24,0 0,13 3,4 8,8 26,8 0,11 2,9 7,1 29,7 0,08 2,4

SAV42GNX min 1254 10,1 34,2 0,12 2,2 8,5 35,7 0,10 1,9 7,0 37,2 0,08 1,6

max 4596 22,0 24,5 0,26 5,1 18,4 27,2 0,22 4,2 14,8 30,0 0,18 3,3

SAV62GNX min 1723 12,5 32,0 0,15 2,3 10,6 33,8 0,13 2,0 8,6 35,5 0,10 1,7

max 5771 27,3 24,3 0,32 4,5 22,7 27,0 0,27 3,8 18,3 29,8 0,22 3,2

Vattentemperatur 80/60°C

Vattentemperatur 60/40°C

Vattentemperatur 60/30°C

Vattentemperatur 60/30°C
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Ljudnivåer

Modell Steg Spänning V
Luftflöde  

m³/h
Ström A Effekt W Varvtal rpm

Ljudnivå 
dB(A)

SAV62GNX

1 80 1723 1,3 96 416 44,5

2 110 2604 1,8 185 635 52,1

3 140 4328 2,14 295 1115 60,4

4 170 5317 2,09 353 1303 63,4

5 230 5771 2,03 449 1403 65,1

Modell Steg Spänning V
Luftflöde

m³/h
Ström A Effekt W Varvtal rpm

Ljudnivå 
dB(A)

SAV22GNX

1 80 699 0,42 32 475 34,6

2 110 1160 0,55 59 765 43,5

3 140 1760 0,61 86 1116 50,1

4 170 2090 0,57 97 1292 53,8

5 230 2275 0,6 131 1399 55,9

Modell Steg Spänning V
Luftflöde

m³/h
Ström A Effekt W Varvtal rpm

Ljudnivå 
dB(A)

SAV42GNX

1 80 1254 0,73 57 392 34,2

2 110 1940 0,99 107 599 46,3

3 140 2962 1,21 167 892 52,3

4 170 3908 1,2 205 1153 58,0

5 230 4596 1,13 258 1357 62,0

Ljudnivåer och kastlängd
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teknisk information   •  beräkningsprogram  •  installationsanvisningar  •  CE-deklarationer  •  trycksaker  •  kontaktinformation

Rune Hermansson
0707 - 82 84 54
031 - 338 84 55
rune@eveco.se

Region Nord

Henrik Hofgren 
0707 - 99 82 28
031 - 338 84 56
henrik@eveco.se 

Försäljningschef

Erik Jansson
0708 - 84 08 38 
08 - 514 918 40
erik.jansson@eveco.se

Region Stockholm

Erik Wrennö
0707 - 82 84 57 
031 - 352 84 63 
erik@eveco.se

Göteborg

Janne Carlsson
0707 - 82 84 53
031 - 338 84 53 
janne@eveco.se

Region Öst

Calle Schéle
0707 - 82 84 51
031 - 338 84 57
calle@eveco.se

Region Syd

Thomas Alfvegren 
0707 - 82 84 50 
031 - 338 84 54 
thomas@eveco.se

Region Väst

Linus Olsson
0707 - 82 84 55 
08 - 514 918 41 
linus@eveco.se 

Region Mitt


